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Rasterdeckenleuchte / STPanelLight GS SerieLEDXSHINE LED-Lichtsysteme | 

  LED
  Rasterdeckenleuchten

STPanelLight.Premium.GS

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE STPanelLight.Premium.GS Serie handelt es sich um eine Serie von LED-Einlegeleuchten für Raster-
decken, die durch ihre hochwertige Verarbeitung und hochwertige Markentechnik überzeugen. Hierzu zählen neben den elektrischen 
Komponenten wie multifunktionellen LED-Netzteilen und den effizienten Lumileds LUXEON LED-Chips auch das Leuchtengehäuse aus 
Aluminium, die Lichtleitplatte und die verschiedenen PMMA-Frontplatten.

Alle LED-Einlegeleuchten der LEDXSHINE STPanelLight.Premium.GS Serie überzeugen durch eine Systemeffizienz von 110lm/W, eine 
Lebensdauer von über 50.000 Stunden, eine sehr homogene Lichtverteilung und einen Einsatztemperaturbereich von -30°C bis +50°C. 
Durch unterschiedliches Montagezubehör können die LED-Einlegeleuchten der STPanelLight.Premium.GS Serie natürlich auch als 
Pendelleuchte oder als Deckeneinbau- oder -aufbauleuchte  für Räume ohne Rasterdecke eingesetzt werden.

Die LED-Einlegeleuchten für Rasterdecken der STPanelLight.Premium.GS Serie stehen in verschiedenen Ausführungsvarianten zur 
Verfügung. Hier ist zwischen verschiedenen Abmessungen, Lichtfarben, Abstrahlwinkeln, Leistungsklassen und Dimmarten wählbar.

Anwendungsbereiche

Büro Bildung

HandelHandel

Pflege & 
Gesundheit
f

WartebereicheW b i h

Umkleide|WCUmkleide|W

Flur &
Treppenhaus
Fl &

GastronomieG t i

Optionen & Zubehör
- Dimmbarkeit:  On..Off | Push | 1-10V | DALI 

- Montage: Montagerahmen für Deckenaufbau

  Montagerahmen für Deckeneinbau

  Abhängungsset für Pendelmontage

- Frontplatte: Mattiert / Opal

  Mikroprismen / Blendungsreduziert

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

GS.

Leuchtentyp

PAN.

Form.

3030.
6060.
6262.

12030.

Lichtfarbe

830
840
850

Optionen

D10: 1-10V dimmbar
DA: DALI dimmbar
B: Blendungsreduziert

Lagernde Standartartikel: PAN.GS.6262.37W.840 D10 | PAN.GS.6262.37W.840 D10 B | PAN.GS.12030.37W.840 D10 B
   PAN.GS.6262.37W.840 DA | PAN.GS.6262.37W.840 DA B | PAN.GS.12030.37W.840 DA B 

Leistung.

37W.
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Rasterdeckenleuchte / STPanelLight GS Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

PAN.GS.6262.37W

4.070lm

37W

Ra≥80 | Ra≥90

180-264V AC / 50-60Hz | 180-264V DC

3-42V DC | 600mA-1100mA | max. 42W | flimmerfrei | TÜV SÜD ENEC-zertifiziert

3000K | 4000K | 3000K-6000K

120° Mattiert | 90° MicroPrismenLichtleitsystem

110 lm/W

Ersatz für T8*4 72W

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

*4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip LumiLEDs LUXEON 2835

Steuerung On..Off | PUSH dimmbar | DIP dimmbar | 1-10V dimmbar | DALI dimmbar

Montage

IP Schutzart

Rasterdecke | Einbaurahmen | Aufbaurahmen

IP40

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

0°C bis 40°C

CE, RoHS, TÜV GS, (ENEC zertifiziertes Netzteil)

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (øxH)

Abm. Karton (LxBxH)

1195 x 295 x 11 mm

1300 x 340 x 40 mm

620 x 620 x 11 mm

690 x 660 x 40 mm

(4x18W)

PAN.GS.12030.37W

weitere Maße 

und Sondermaße 

auf Anfrage

Produktdetails

Weitere Montagearten

Durch passendes Zubehör kann 
die Panelleuchte mit Seilabhän-
gungen auch als Pendelleuchte 
oder mit Ein- oder Aufbaurah-
men als Deckenleuchte an 
Nicht-Rasterdecken montiert 
werden.

Zertifizierte Qualität

Für das Gesamtsystem von 
Leuchte und Treiber wurde vom 
TÜV SÜD eine GS-Prüfung 
durchgeführt. Der Treiber wurde 
zusätzlich ENEC-zertifiziert.

Microprismatische BAP-Front

Durch die microprismatische 
Frontplatte werden die 
Blendwerte der Panelleuchte auf 
ein Minimum reduziert. Damit ist 
sie auch für Bildschirm-Arbeits-
plätze geeignet.

Odenwald-Rasterdecke

Die Bauform S6262 ist eine 
spezielle angepasste Größe für 
die in Deutschland übliche 
Odenwald-Rasterdecke, so dass 
die Panel-Leuchte direkt 
eingesetzt werden kann.

-4-



LED-Einlegeleuchte BASIC-Serie
4000 lm | 100 lm/W | 4000 K | nicht dimmbarer TÜV Treiber

Leuchtentyp

Arti el-Nr
LED-Einlegeleuchte BASIC TÜV

3 n ielen Pr du t rteilen
Schattenfreies Licht
Exzellente Farbwiedergabe am Arbeitsplatz
M ntagefreundlich und anschlussfertig

Lichttechni

Lichtausbeute Farbtemperatur 
Lichtfarbe Farbwiedergabeindex 

LED-Lebensdauer L70/B30 
Umgebungstemperatur

4000 lm
100 lm/W
4000 K neutralweiß 
(nw) Ra > 80
150°

Ele tr ni n/
38 Watt
AC 198- 4 V
SK II

LEDleistung
Eingangsspannung
Schutz lasse  Leistungsfa t r
Überspannungsfestig eit
Schaltzy len

> 0 95
3 0 V AC, 1 h
> 00 000

Weitere Daten
Schutzart
Einsatztemperatur
Rahmenfarbe
Energiee zienz lasse

IP 0
- 0 °C bis +40 °C
Aluminium el xiert
A+

Pr du tmer male

Ausschreibungstext
    , Energiee

neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 
V

Licht erteilungs ur e

Abmessungen

M ntageart
Einlegeleuchte, pti nal Seilabhängung der
Dec enaufbau

L ng
Life

Höhe (H) 10,5 mm
Länge (L) 0 mm
Breite (B) 0 mm

Lichtausbeute

100lm/W

80 Ra
H he

Farbwiedergabe

-5-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Deckeneinbaustrahler / Basic Serie

Deckeneinbau-
Strahler 
Basic  

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE Einbaustrahler.BSC-Serie handelt es sich um eine Serie effizienter und eleganter LED-Deckenein-
baustrahler mit SMD-Diffusor-Technik. Die Einbaustrahler.BSC überzeugen durch ihr schlicht elegantes Design und die effiziente 
Kühlung der SMD-Chips und den bereits standartmäßig enthaltenen, ENEC-zertifizierten LED-Treiber der Firma Philips.

Das flache, leicht eingelassene Design der LED-Deckeneinbaustrahler.BSC sorgt für eine glatte, geschlossene Deckenoptik und reduziert 
gleichtzeitig etwaige Blendwerte. Die Deckeneinbaustrahler der Basic-Serie sind in den Lichtfarben 3000K Warmweiß bis 5700K 
Kaltweiß mit hohem Farbwiedergabeindex Ra≥80 erhältlich.

Das Einbaumaß der LED-Deckeneinbaustrahler der Basic-Serie liegt standartmäßig bei 160-175mm, ist aber auf Anfrage auch in 
anderen Abmessungen verfügbar.

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.

BSC.

Leuchtentyp.

DWN.

Lichtfarbe

830
840
850

Leistung.

15W.
18W.
25W.

Lagernde Standartartikel: DWN.BSC.165.18W.840

Einbaumaß.

165.

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

DWN.BSC.165.12W

1.200lm

12W

Ra≥80

AC 100-240V / 50-60Hz

3000K | 4000K | 5000K| 5700K

90°

DWN.BSC.165.18W

1.800lm

18W

>100 lm/W

DWN.BSC.165.25W

2.500lm

25W

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

Einbaudurchmesser 160-175mm (weitere auf Anfrage)

Anwendung

Flur/
Treppenhaus
Flur/

GastronomieG t i

Wartebereiche

WC/Sanitär

Handel

Pflege

-6-
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Deckeneinbaustrahler / COB Serie

Deckeneinbau-
Strahler 
COB  

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE Einbaustrahler.COB-Serie handelt es sich um eine Serie effizienter und eleganter LED-Deckenein-
baustrahler mit COB-Reflektor-Technik. Die Einbaustrahler.COB überzeugen durch ihr elegantes Design, die effiziente Kühlung des 
COB-LED-Chips mit massiven, tiefen Kühlrippen und dem verwendeten, hocheffizienten Markenchip der Firma CREE.

Nach Kundenwunsch und Raumdesign sind die Deckeneinbaustrahler.COB mit unterschiedlichen Frontplatten und in bis zu 4-flammiger 
Ausführung erhältlich. Außerdem können die Einbaustrahler.COB mit unterschiedlichem Farbwiedergabeindex Ra > 80 oder Ra > 90, als 
auch mit spezieller Lichtfarbe zur Lebensmittelbeleuchtung ausgerüstet werden. 

Die kardanische Lagerung der Deckeneinbaustrahler.COB ermöglicht es den doppelt gelagerten Strahler um zwei Achsen mit jeweils 
±30° Schwenkbereich stufenlos auszurichten. Bei Deckeneinbaustrahlern.COB mit mehrflammiger Ausführung lässt sich jeder einzelne 
der Strahler unabhängig von den anderen einstellen. Die Ausrichtung der Strahler erfolgt manuel und benötigt weder Werkzeuge noch 
eine Programmierung. 

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

COB.

Leuchtentyp

DWN.

Lichtfarbe

827
830
840
927
930
940

Lagernde Standartartikel: DWN.COB.060.30W.830 | DWN.COB.060.30W.840

Leistung.

25W.
30W.
35W.

2x25W.
...

4x35W

Winkel.

015.
024.
038.
060.

Anwendungsbereiche

HandelH d l

Museum /
Präsentation

Bildung

Gastronomie
Öffentliche
Bereiche

Konferenzen

Optionen

D: Dimmbar    ( std.: nicht dimmbar )

Q: Rechteckige Frontplatte ( std.: Rund )

Lx: Lebensmittelbeleuchtung  ( x = Lebensmitteltyp )

Optionen & Zubehör
- Steuerung:  On..Off | Dimmbar

- Lichtfarbe: Ra > 80 | Ra > 90 | Spezialfarbe

- Gehäuseform: Rund | Rechteckig | Quadratisch

- Mehrflammig: 1-flammig | 2-flammig | 3-flammig | 4-flammig

-7-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Deckeneinbaustrahler / COB Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

DWN.COB.25W

2250lm

25W

Ra≥80 | Ra≥ 90

AC 100-277V / 50-60Hz

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

15° | 24° | 38° | 60°

DWN.COB.30W

2700lm

30W

>90 lm/W

DWN.COB.35W

3150m

35W

Ersetzt

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip

Steuerung On..Off | TRIAC | 1-10V | DALI

Montage

Gehäusefarbe

Deckeneinbau

Weiß | Schwarz

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-20°C bis +50°C

CE, EMC, RoHS

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxBxH)

Ersatzwert stark abhängig von der Menge bisher ungenutzten Streulichts. Gerne beraten wir Sie hierzu.

CREE COB CXA Serie

Speziallichtfarben
auf Anfrage

(weitere auf Anfrage)

Mehrflammige Ausführungen
setzen sich aus 25W, 30W

u. 35W Strahlern zusammen

Produktdetails

Verschiedene Designs

Sowohl die Farbe als auch die 
Form der Frontabdeckung lässt 
sich nach Kundenwunsch 
passend zum Raumdesign 
anpassen.

Starke Kühlung

Durch den hochwertigen Kühlkör
-per wird die Wärme sehr effizient 

vom LED-COB-Chip abgeführt 
und eine zuverlässig hohe 
Lebensdauer garantiert.

Fünf verschiedene Gehäuse-Formen mit 1-4 
Strahler-Einsätzen

Zwei verschiedene Standard-Gehäusefarben 
und weitere nach Kundenwunsch auf 
Anfrage

Zwei stufenlose Rotationsachsen mit jeweils 
45° Einstellungsbereich für sehr genaue 
Ausrichtbarkeit

Tiefe Kühlrippen für optimale Temperaturre-
gelung am LED-COB-Chip

Edles Reflektor-Spiegel-Design

25W
30W

35W

-8-



LEDLichtsysteme für den Bereich 
Verkaufs- und Präsentationsräume 
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LEDLeuchten für Verkaufs- und Präsentationsräume X
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Lichtbandsystem / moduLine.G4 Serie

LED-Lichtbandsystem 
moduLINE.G4 

Beschreibung
Beim LED-Lichtbandsystem der LEDXSHINE moduLine.G4 Serie handelt es sich um ein Lichtbandsystem, welches durch seine modular 
austauschbaren Komponenten für unterschiedliche Einsatzzwecke mit entsprechend angepassten Geräteträgern ausgerüstet werden 
kann. Für die LED-Geräteträger stehen dem Anwender sieben verschiedene Abstrahlwinkel, jeweils acht voreinstellbare Leistungsstufen 
(42W-72W) sowie unterschiedliche Steuerungs- und Ausrüstungsoptionen zur Verfügung. Des weiteren stehen für das moduLine.G4 
LED-Lichtbandsystem noch verschiedene Blindabdeckungen zur Verfügung. Diese sind in unterschiedlichen Längen sowie mit Strom-
schienenaufnahmen oder verschiedenen Sensoren erhältlich. Gerne entwerfen wir für Sie eine individuell an Ihr Projekt angepasste 
Empfehlung und Planung.

Alle Geräteträger des LEDXSHINE moduLine.G4 LED-Lichtbandsystems überzeugen durch eine Effizienz von 120-140lm/W, eine Lebens-
dauer von über 50.000 Stunden und die werkzeuglose Montage. Durch die flächige Linsenplatte ergibt sich zudem ein sehr angeneh-
mes Erscheinungsbild und sowohl Blendung, als auch Irritation durch einzelne Lichtpunkte werden weitgehend verhindert. 

Die Montage des moduLine.G4 LED-Lichtbandsystems ist aufgrund durchdachter Zubehörkomponenten sehr einfach und nahezu 
werkzeuglos durchführbar.1 Die verschiedenen Tragschienen des moduLine.G4 LED-Lichtbandsystems können mit bis zu vier Elementen 
(LED-Geräteträger & Blindeinheiten) kombiniert werden.

1 Elektrische Installationen müssen von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Anwendungsbereiche

Industrie

LagerhallenHandelHandel

Wartehallen

Optionen & Zubehör
- Dimmbarkeit:  On..Off | 1-10V | DALI 

- Sensoren: Bewegungsmelder | Tageslichtsensorik

- Verdrahtung: 5-fach | 7-fach | 11-fach

- Notlicht  mit Einzelbatterieausrüstung | für USV

- Abstrahlwinkel: 30° | 60° | 90° | 120° | 
  2x25° | 25° rechts | 25° links

- Blindeinheiten: Blindelement | 3Phasen-Stromschienen-Element |   
  Sensor-Element | Aluminium/PC | 1,44m/0,72m

Spezifikationen / Artikelnummern für LED-Geräteträger
. Model.

G4.

Leuchtentyp

ML.

Winkel.

30.
60.
90.

120.
2x25.
25R.
25L.

Länge.

120.
150.

Optionen

D10: 1-10V dimmbar
DA: DALI dimmbar
EB: Notlichtausrüstung (Einzelbatterie)
EU: Notlichtausrüstung (USV)

Lagernde Standartartikel: ML.G4.90.50W.840 D10 | ML.G4.60.50W.850 D10 | ML.G4.90.50W.840 DA | ML.G4.60.50W.850 DA

(auch in anderen Leistungsklassen und Abstrahlwinkeln lagernd) 

Leistung.

42W.
46W.
50W.
54W.
62W.
66W.
72W.

Lichtfarbe

830
840
850
860
930

...
960

-11-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Lichtbandsystem / moduLine.G4 Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

5.600lm

42W

ML.G4.1437

6.500lm

50W

9.000lm

72W

Ra≥80 | Ra≥90

AC 200-240V / 50-60Hz

3000K | 4000K | 5000K | 6000K

30° | 60° |  90° | 120° | 2x25° | 25° rechts | 25° links

120 - 140 lm/W

Ersatz für T8*4 80W 116W 160W

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

*4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip LG 5630

Steuerung On..Off | 1-10V | DALI

Montage

IP Schutzart

Seilabhängung | Kettenabhängung | Deckenmontage

Sonstige Daten

Betriebstemperatur -30°C bis +50°C

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxB)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

IP40

1437 x 65 mm

4 Module(0.72m): 750 x 290 x 130 mm  | 8 Module(1,44m): 1500 x 290 x 240 mm

Sonstige Produkte der moduLine.G4 - Serie

ML.G4.718.BLIND
Blindabdeckung / Länge: 0,72m

ML.G4.1437.BLIND
Blindabdeckung / Länge: 1,44m

ML.G4.718.3PH.MODUL
Abdeckung mit 3-Phasen-Stromschiene / Länge: 0,72m

ML.G4.1437.3PH.MODUL
Abdeckung mit 3-Phasen-Stromschiene / Länge: 1,44m

Option „ALU“: Blindeinheit aus Aluminium
Option „PC“: Blindeinheit aus Kunststoff (Polycarbonat) 

ML.G4.TRAGS.1437.1L
Tragschiene mit 2 Anschlusspunkten / Länge: 1,44m

ML.G4.TRAGS.2874.2L
Tragschiene mit 4 Anschlusspunkten / Länge: 2,87m

Option „A5“:       5-fach verdrahtet
Option „A7“:       7-fach verdrahtet (std.)
Option „A11“:   11-fach verdrahtet 

Tragschienen

Abdeckungen mit 3-Phasen-Stromsch.

Blindabdeckungen

Abmessungen (H) Modul: 25mm | Modul & Stecker: 45mm | Modul & Tragschiene: 60mm

8 Tragsch.(1,44m): 1650 x 390 x 180 mm  | 8 Tragsch.(2.87m): 3080 x 390 x 180 mm

Modul(0.72m): 1,0kg | Modul(1,44m): 1,9kg | 8Tragsch.(1,44m): 1,8kg | 8 Tragsch.(2.87m): 3,1kg

Gewicht (brutto)*3 Module(1,44m): 16,0kg | Module(0.72m): 5,0kg | Tragsch.(1,44m): 15,5kg | Tragsch.(2.87m): 26,5kg

Produktdetails

Vormontierter Verbinder

Durch den vormontierten Verbin-
der lassen sich die Stromschie-
nen bei der Installation gleichzei-
tig mechanisch und elektrisch 
verbinden und werkzeuglos 
verriegeln.

Ebene Leuchtfläche 

Durch die ebene, leicht angerau-
te Oberfläche der Leuchtfläche 
erhält man ein Leuchtbild mit 
angenehmen Übergängen und 
ohne störende Einzellichtpunkte.

Starke und sichere Verriegelung

Stabile Klammern, starke Federn, 
eine zusätzliche Führungsnut 
und sichtbare Verriegelungen 
stellen sicher, dass es zu keiner 
unzureichenden Befestigung der 
Module kommen kann. 

Pendellänge 

Durch die anwenderfreundliche 
Stahlseilverriegelung lässt sich 
die Pendellänge bequem einstel-
len.

-12-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Stromschienenstrahler / COB Serie

Stromschienen-
Strahler

COB 

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE Stromschienenstrahler.COB-Serie handelt es sich um eine Serie effizienter und eleganter 
LED-Stromschienenstrahler mit COB-Reflektor-Technik. Die Stromschienenstrahler.COB überzeugen durch ihr elegantes Design, die 
effiziente Kühlung des COB-LED-Chips mit massiven, tiefen Kühlrippen und dem verwendeten, hocheffizienten Markenchip der Firma 
CREE.

Für die optimale, farbliche Einpassung in das Ladenkonzept sind die Stromschienenstrahler.COB in unterschiedlichen Gehäuse- und 
Lichtfarben erhältlich. Außerdem können die Stromschienenstrahler.COB mit unterschiedlichem Farbwiedergabeindex Ra > 80 oder Ra 
> 90 als auch mit spezieller Lichtfarbe zur Lebensmittelbeleuchtung ausgerüstet werden. Die Stromschienenstrahler.COB sind mit allen 
Stromschienen nach 3-Phasen-Schienensystem EuroTrack-Standard verwendbar. Außerdem sind die Stromschienenstrahler.COB mit 
1-phasigem Adapter verfügbar.

Durch die beiden stufenlos einstellbaren 350°-Rotationsachsen, können die Stromschienenstrahler.COB in nahezu jede Abstrahlrich-
tung ausgerichtet werden. Durch diese einfache Ausrichtbarkeit und die standardmäßige Ausrüstung mit 3-Phasen-Adaptern, können 
sehr einfach, werkzeuglos und ohne Programmierung verschiedene Lichtszenen für Werbungs-, Verkaufs und Ausstellungsflächen  
eingerichtet werden.

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.

COB.

Leuchtentyp.

SST.

Lichtfarbe

827
830
840
927
930
940

Lagernde Standartartikel: SST.COB.060.35W.830 | SST.COB.060.35W.840 | SST.COB.060.35W.830 WS | SST.COB.060.35W.840 WS

Leistung.

25W.
30W.
35W.

Winkel.

015.
024.
038.
060.

Anwendungsbereiche

HandelH d l Museum /
Präsentation

Bildung Gastronomie

Optionen

D: Dimmbar    ( std.: nicht dimmbar )

WS: Gehäusefarbe Weiß   ( std.: Silber )
SC: Gehäusefarbe Schwarz ( std.: Silber )

P1: 1-Phasen-Adapter  ( std.: 3-Phasen-Adapter )

Lx: Lebensmittelbeleuchtung  ( x = Lebensmitteltyp )

Optionen & Zubehör
- Steuerung:  On..Off | Dimmbar

- Gehäusefarbe: Silber | Weiß | Schwarz

- Adapter: 3-Phasen-Schiene | 1-Phasen-Schiene

- Lichtfarbe: Ra > 80 | Ra > 90 | Spezialfarbe

- Aufsätze: Honeycomb | Barn Doors | Filter

-13-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Stromschienenstrahler / COB Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

SST.COB.25W

2250lm

25W

Ra≥80 | Ra≥ 90

AC 100-277V / 50-60Hz

integriert

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

15° | 24° | 38° | 60°

SST.COB.30W

2700lm

30W

>90 lm/W

SST.COB.35W

3150m

35W

Ersetzt

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip

Steuerung On..Off | TRIAC | 1-10V

Montage

Gehäusefarbe

Stromschiene (3-Phasen | 1-Phasen | moduLine-Stromschienen-Einheit)

Weiß | Silber | Schwarz

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-20°C bis +50°C

CE, EMC, LVD, RoHS, D-Kennzeichnung

Lebensdauer 25.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxBxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

268 x 214 x 125 mm

Ersatzwert stark abhängig von der Menge bisher ungenutzten Streulichts. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Gesamtleuchte: 187 x 104 x 245 mm | Lichteinheit (schwenkbar): ø104 x 158 mm

1,6 kg

CREE COB CXA Serie

Speziallichtfarben
auf Anfrage

(weitere auf Anfrage)

Produktdetails

Diverses Zubehör

Durch verschiedene Zubehör
-teile lassen sich die lichttechni
-schen Eigenschaften und das 

Design noch weiter auf die 
Kundenwünsche anpassen.

In Altsystemen einsetzbar

Durch die Ausrüstung mit 
typischen Stromschienenadap

-tern ist der Stromschienenstrah
-ler.COB in vielen Stromschienen 

anderer Hersteller einsetzbar.

Passende Anschlussadapter für verschiedene 
Stromschienensysteme

Drei verschiedene Standard-Gehäusefarben 
und weitere nach Kundenwunsch auf 
Anfrage

Zwei stufenlose Rotationsachsen mit jeweils 
350° Einstellungsbereich für sehr genaue 
Ausrichtbarkeit

Tiefe Kühlrippen für optimale Temperaturre-
gelung am LED-COB-Chip

Edles Reflektor-Spiegel-Design

-14-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Stromschienenstrahler / Fokus Serie

Stromschienenstrahler
Fokus

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE Stromschienenstrahler.Fokus-Serie handelt es sich um eine Serie eleganter und sehr flexibel 
einsetzbarer LED-Stromschienenstrahler mit COB-Linsen-Technik. Das Hauptmerkmal, das die Stromschienenstrahler.Fokus auszeich-
net, ist das Linsen-Schienen-System, durch welches sich der Abstrahlwinkel der Stromschienenstrahler.Fokus sehr einfach auf die zu 
beleuchtende Fläche fokussieren lässt. Neben dieser Funktionalität und dem eleganten Design überzeugen die Stromschienenstrahler 
der Fokus-Serie außerdem durch die effiziente Kühlung des COB-LED-Chips mit massiven, tiefen Kühlrippen und den verwendeten, 
hocheffizienten Markenchip der Firma CREE.

Für die optimale, farbliche Einpassung in das Ladenkonzept sind die Stromschienenstrahler.Fokus in unterschiedlichen Gehäuse- und 
Lichtfarben erhältlich. Außerdem kann der Stromschienenstrahler.Fokus mit unterschiedlichem, hohem Farbwiedergabeindex Ra > 80 
oder Ra > 90 und mit spezieller Lichtfarbe zur Lebensmittelbeleuchtung ausgerüstet werden. Die Stromschienenstrahler.Fokus sind mit 
allen Stromschienen nach 3-Phasen-Schienensystem EuroTrack-Standard verwendbar oder auch mit 1-phasigem Adapter verfügbar.

Durch die stufenlos einstellbaren Rotations- und Schwenkachsen können die Stromschienenstrahler.Fokus in nahezu jede Abstrahlrich-
tung ausgerichtet werden. Durch den ebenfalls stufenlos einstellbaren Fokussierring können die beleuchteten Objekte und Flächen 
gezielt hervorgehoben und in Szene gesetzt werden.

Anwendungsbereiche

HandelH d l Museum /
Präsentation

Bildung Gastronomie

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.

FOK.

Leuchtentyp.

SST.

Lichtfarbe

827
830
840
927
930
940

Lagernde Standartartikel: SST.FOK.25-60.20W.830 | SST.FOK.25-60.20W.840

Leistung.

08W.
20W.

Winkel.

25-60.
015.
024.
038.

Optionen

D: Dimmbar    ( std.: nicht dimmbar )

W: Gehäusefarbe Weiß   ( std.: Schwarz-Weiß )
S: Gehäusefarbe Schwarz ( std.: Schwarz-Weiß )

P1: 1-Phasen-Adapter  ( std.: 3-Phasen-Adapter )

Optionen & Zubehör

- Steuerung:  On..Off | Dimmbar

- Gehäusefarbe: Weiß | Schwarz | Schwarz-Weiß

- Adapter: 3-Phasen-Schiene | 1-Phasen-Schiene

- Lichtfarbe: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K 

- Farbechtheit: Ra > 80 | Ra > 90
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Stromschienenstrahler / Fokus Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Leistung*1

Lichtstrom (bei 4000K)

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

SST.FOK.8W

720lm

8W

Ra≥80 | Ra≥ 90

AC 100-277V / 50-60Hz

integriert

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

24° | 38° | 60°

SST.FOK.20W

1740lm

20W

Ersatz für

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip

Steuerung On..Off | TRIAC

Montage

Gehäusefarbe

Stromschiene (3-Phasen | 1-Phasen | moduLine-Stromschienen-Einheit)

Weiß | Silber | Schwarz | kombiniert

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-20°C bis +45°C

CE, RoHS

Lebensdauer 25.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (øxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

220 x 117 x 83 mm

Ersatzwert stark abhängig von der Menge bisher ungenutzten Streulichts. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Lichteinheit: ø55 x 139 mm

0,5 kg

CREE COB CXA Serie

(weitere auf Anfrage)

700lm 1700lm

24° | 38° | 60°25° - 60° 25° - 60°

> 90 lm/W > 85 lm/W> 80 lm/W > 80 lm/W

*1

Lichteinheit: ø77 x 180 mm

285 x 137 x 115 mm

1,0 kg

LUMINUS COB Serie

Produktdetails

Verschiedene Baugrößen

Dasselbe elegante Design des 
Stromschienenstrahlers.Fokus 
ist in zwei verschiedenen 
Baugrößen mit 8W und 20W 
verfügbar.

In Altsystemen einsetzbar

Durch die Ausrüstung mit 
typischen Adaptern ist der 
Stromschienenstrahler.Fokus in 
vielen Stromschienen anderer 
Hersteller einsetzbar.

Stufenlos von 25° bis 60° einstellbarer 
Abstrahlwinkel über COB-Linsen-System 

Passende Anschlussadapter für verschiedene 
Stromschienensysteme

Drei verschiedene Standard-Gehäusefarben 
und weitere nach Kundenwunsch auf 
Anfrage

Stufenlose Rotations- und Schwenkachsen 
für sehr genaue, manuelle Ausrichtbarkeit

Tiefe Kühlrippen für optimale Temperaturre-
gelung am LED-COB-Chip

-16-



Stromschienenstrahler / Lens SerieLEDXSHINE LED-Lichtsysteme | 

Stromschienenstrahler Lens

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE Stromschienenstrahler.Lens-Serie handelt es sich um eine Serie moderner und sehr flexibel 
einsetzbarer LED-Stromschienenstrahler mit COB-Linsen-Technik. Das Hauptmerkmal, das die Stromschienenstrahler.Lens auszeichnet, 
sind die 16 flächig verteilten COBs des Markenherstellers OSRAM, die jeweils mit einer eigenen Linse ausgerüstet sind. Durch den 
gewählten Linsentyp lässt sich der LED-Stromschienenstrahler.Lens sowohl als Highlightbeleuchtung für Einzelobjekte, als Flächenbe-
leuchtung oder als Wandbeleuchtung für Werbebanner oder Designflächen verwenden.

Für die optimale, farbliche Einpassung in das Raumkonzept sind die LEDXSHINE Stromschienenstrahler der Lens-Serie in unterschiedli-
chen Gehäuse- und Lichtfarben erhältlich. Außerdem kann der Stromschienenstrahler.Lens mit unterschiedlichem, hohem Farbwieder-
gabeindex Ra > 80 oder Ra > 90 und mit spezieller Lichtfarbe zur Lebensmittelbeleuchtung ausgerüstet werden. Die LED-Stromschienen-
strahler.Lens sind mit allen Stromschienen nach dem 3-Phasen-Schienensystem EuroTrack-Standard verwendbar. Außerdem sind für die 
Stromschienenstrahler.Fokus andere Aufnahmen für weitere Stromschienensysteme verfügbar.

Durch die stufenlos einstellbaren Rotations- und Schwenkachsen können die Stromschienenstrahler.Lens in nahezu jede Abstrahlrich-
tung ausgerichtet werden. Durch den optional integrierten Dimmer oder die Steuerung mit verschiedenen externen Dimmsystemen lässt 
sich auch die Beleuchtungsstärke sehr einfach regeln.

Anwendungsbereiche

HandelH d l Museum /
Präsentation

Bildung Gastronomie

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.

LENS.

Leuchtentyp.

SST.

Lichtfarbe

830
840
850
930
940
950

Lagernde Standartartikel: SST.LENS.AS60.30W.830 D | SST.LENS.AS60.30W.840 D

Leistung.

30W.

Winkel.

AS40.
AS60
S15.
S30.
S45.
S60.

Optionen

D: Dimmbar    ( std.: nicht dimmbar )

P1: 1-Phasen-Adapter  ( std.: 3-Phasen-Adapter )

Optionen & Zubehör

- Steuerung:  On..Off | TRIAC | 1-10V | DALI | 1-10V(integriert)

- Adapter: 3-Phasen-Schiene | 1-Phasen-Schiene

- Lichtfarbe: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K 

- Farbechtheit: Ra > 80 | Ra > 90

- Gehäusefarbe: Schwarz | Schwarz-Weiß | Silber
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Stromschienenstrahler / Lens Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Leistung*1

Lichtstrom (bei 4000K)

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

SST.LENS.30W

2210lm

27.5W

Ra≥80 | Ra≥ 90

AC 100-277V / 50-60Hz

integriert

2700K | 3000K | 4000K | 5000K

15° | 30° | 45° | 60° | 20°x40° | 10°x60°

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip

Steuerung On..Off | TRIAC | 1-10V | DALI

Montage

Gehäusefarbe

Stromschiene (3-Phasen | 1-Phasen | moduLine-Stromschienen-Einheit)

Schwarz-Weiß | Schwarz | Silber

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-20°C bis +45°C

CE, RoHS

Lebensdauer 25.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxBxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

182 x 182 x 180 mm

145 x 145 x 145 mm

1,3 kg

(weitere auf Anfrage)

> 80 lm/W

*1

OSRAM COB Serie

Produktdetails

Verschiedene Linsen

Durch unterschiedliche Linsenaufsätze kann 
der Stromschienenstrahler.Lens zur Objekt-, 
Flächen- oder Wandbeleuchtung verwendet 
werden.

In Altsystemen einsetzbar

Durch die Ausrüstung mit typischen Adaptern 
ist der Stromschienenstrahler.Fokus in vielen 
Stromschienen anderer Hersteller einsetzbar.

Umfangreiche Auswahl an Abstrahlwinkeln 
des COB-Linsen-Systems 

Passende Anschlussadapter für verschiedene 
Stromschienensysteme

Doppelte Rotationsachse zur parallelen 
Strahlerausrichtung in nicht-parallelen 
Schienensystemen

Stufenlose Rotations- und Schwenkachsen 
für sehr genaue, manuelle Ausrichtbarkeit

Integrierter Dimmregler zur manuellen 
Anpassung der Helligkeit (optional)

Geschlossenes Design

Um ein Verstauben der großflächigen Kühlrip-
pen zu vermeiden und eine einfache Reinigung 
zu ermöglichen wird der Stromschienenstrah-
ler.Lens mit einer optimierten, ebenen 
Abdeckplatte ausgerüstet.

Intelligente Schwenklösung

Wegen des durchdachten Gelenks der 
Schwenkachse lässt sich die Ausrichtung der 
Lichteinheit des Stromschienenstrahler.Lens 
zuverlässig und stufenlos von 0° und 90° 
einstellen.
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LEDLichtsysteme für den Bereich 

Lager- und Produktionshallen 
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LEDLeuchten für Produktions- und LagerhallenX

-20-LEDLeuchten für Produktions- und Lagerhallen 

LEDLeuchten für Produktions- und Lagerhallen

LEDHallenleuchten STHighBay       Seite 21-24

     LEDHallenleuchte STHighBay.Plus              -21-

     LEDHallenleuchte STHighBay.Plus²             -23-

LEDFeuchtraumleuchten IP67       Seite 25-26

     LEDFeuchtraumleuchte IP67              -25-

Weitere LEDLeuchten für den Bereich Produktions- und Lagerhallen

     LED Lichtbandsystem moduLine.G4     -11-

     LED Sanierungsgeräteträger moduLine.G4.SGT    -37-
      für bestehende Lichtbandsysteme

     LED T8-Retrofit-Röhre STAcht      -39-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Hallenleuchte / STHighBay Plus Serie

LED-Hallenleuchte STHighBay.Plus

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE STHighBay.Plus Serie handelt es sich um eine Serie von LED-Hallentiefstrahlern, die durch ihre 
hochwertige Verarbeitung und beste Komponenten überzeugen. Hierzu zählen neben den elektrischen Komponenten wie Marken-Netz-
teilen von MeanWell und Inventronics sowie Nichia LED-Chips auch das Leuchtengehäuse und die Kühlrippen aus beschichtetem Alumi-
nium und ein für den Einsatzzweck angepasstes, austauschbares Linsenlichtleitsystem. Hiermit wird nicht nur eine hohe Lichteffizienz 
und ein optimales Temperaturmanagement realisiert, sondern das Licht auch genau dort zum Einsatz gebracht wo es benötigt wird.

Alle LED-Hallentiefstrahlern der LEDXSHINE STHighBay.Plus Serie überzeugen durch eine Systemeffizienz von 120-130lm/W, eine 
Lebensdauer von über 50.000 Stunden, eine sehr hohe Schmutz- und Wasserdichtigkeit der Schutzart IP65 und einen Einsatztempera-
turbereich von -30°C bis +50°C. Durch verschiedene Montagezubehörteile können die LED-Hallentiefstrahler der STHighBay.Plus Serie 
als Pendel- und Deckenleuchte oder auch sehr flexibel als LED Wand- und Maststrahler eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Industrie Lagerhallen

HandelHandel

LadezonenLadezonen

Wartehallen

Optionen & Zubehör
- Dimmbarkeit:  On..Off | 1-10V | DALI 

- Sensoren: Bewegungsmelder | Tageslichtsensorik

- Verkabelung: IP65-Abzweigdose | 
  Angepasste Länge der Zu- & Dimm-Leitung |
  Halogenfreie  Zu-, Dimm- & DC-Leitung

- Notlicht mit Einzelbatterieausrüstung 

- Reflektoren: 60° | 90° | Acryl m./o. Abdeckung

- Montage: Ringschraube zur abgehängten Pendelmontage |
  Montagebügel m./o. variablem Montagewinkel

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

PL1.

Leuchtentyp.

HIB.

Winkel.
60.
90.

120.
MPR.

MATT.

Lichtfarbe
840
850
860

Optionen
D10: 1-10V dimmbar
DA: DALI dimmbar
HF: Halogenfreie Verkabelung
EB: Notlichtausrüstung (Einzelbatterie)

Lagernde Standartartikel: HIB.PL1.60.150.850  |  HIB.PL1.90.150.850 | HIB.PL1.60.200.850  |  HIB.PL1.90.200.850

Leistung.
50.
80.

100.
120.
150.
200.

Für die LED-Hallentiefstrahler der STHighBay.Plus Serie stehen außerdem noch verschiedene Optionen bezüglich Zubehör und Funktio-
nalität zur Verfügung.
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STHighBay.Plus -150WSTHighBay.Plus - 80W

LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Hallenleuchte / STHighBay Plus Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

HIB.PL1.50W

6.200lm

50W

HIB.PL1.80W

10.400lm

80W

HIB.PL1.100W

13.000lm

100W

Ra≥70 | Ra≥80

AC 200-240V / 50-60Hz

Meanwell | Inventronics

4000K | 5000K | 6000K

50° |  90° | 120° | mattiert | MicroPrismenLichtleitsystem

HIB.PL1.120W

15.600lm

120W

≥124 lm/W

HIB.PL1.150W

19.500lm

150W

HIB.PL1.200W

26.000lm

200W

Ersatz für HID*4 120W 200W 250W 250W-400W 400W-600W 600W-800W

Toleranzwerte: *1: ±5% *2: ±250K *3: ±0,3kg
*4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip Nichia 3030

Steuerung On..Off | 1-10V dimmbar | DALI dimmbar | Tageslichtsensor | Bewegungsmelder | Funksystemsteuerung

Montage

IP Schutzart

Kettenmontage | Harkenmontage | Deckenmontage | Wandmontage (Montagewinkel einstellbar)

IP65

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-30°C bis +50°C

CE, CB, RoHS, TÜV, ENEC, EMC, GS, DMARK, DLC

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (øxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

383 x 192 mm

7,0 kg

440 x 255 x 450 mm

IP20

383 x 211 mm

7,3 kg

264 x 172,5 mm

3,1 kg

310 x 235 x 315 mm

264 x 121,5 mm

2,4 kg

Produktdetails

Verschiedene Baugrößen

Durch die zusätzliche, kleinere 
Bauform lässt sich die Hallen-
leuchte auch als Designleuchte 
mit gleichzeitig hoher Lichtaus-
beute verwenden.

Hohe Erweiterbarkeit Variable Frontabdeckung

Durch die Auswahl der Linsen-
lichtleitplatte oder Frontscheibe 
lassen sich Abstrahlwinkel und 
Blendwert je nach Anwendungs-
fall anpassen.

Horizontale Bauform

Durch die großflächige LEDChip- 
Verteilung wird ein sehr effizien-
tes Temperaturmanagement und 
eine hohe Lebenserwartung 
realisiert.
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Hallenleuchte / STHighBay Plus2 Serie

LED-Hallenleuchte STHighBay.Plus²

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE STHighBay.Plus² Serie handelt es sich um eine Serie hocheffizienter LED-Hallentiefstrahler, die 

-
häuse mit Kühlrippen aus beschichtetem Aluminium und ein speziell für den Einsatzzweck entwickeltes, austauschbares Linsenlichtleit-
system. Hiermit wird nicht nur eine sehr hohe Lichteffizienz und ein optimales Temperaturmanagement realisiert, sondern das Licht 
auch genau dort zum Einsatz gebracht, wo es benötigt wird.

Alle LED-Hallentiefstrahler der LEDXSHINE STHighBay.Plus² Serie überzeugen durch eine Systemeffizienz von 150-160lm/W, eine 
Lebensdauer von über 50.000 Stunden, eine sehr hohe Schmutz- und Wasserdichtigkeit der Schutzart IP65 und einen Einsatztempera-
turbereich von -30°C bis +50°C. Durch verschiedene Montagezubehörteile können die LED-Hallentiefstrahler der STHighBay.Plus² Serie 
als Pendel- und Deckenleuchten oder auch sehr flexibel als LED Wand- und Maststrahler eingesetzt werden.

Für die LED-Hallentiefstrahler der STHighBay.Plus² Serie steht außerdem noch eine umfangreiche Auswahl an Steuerungsoptionen, 
Spezifikationen und Zubehör zur Verfügung, die auf Kundenwunsch hin angepasst werden können.

Anwendungsbereiche

Industrie Lagerhallen

HandelHandel

LadezonenLadezonen

Wartehallen

Optionen & Zubehör
- Steuerung:  On..Off | 1-10V | DALI | Zigbee | LX-Funkgitter

- Sensoren: Bewegungsmelder | Tageslichtsensorik

- Verkabelung: IP65-Abzweigdose | 
  Angepasste Länge der Zu- & Dimm-Leitung |
  Halogenfreie  Zu-, Dimm- & DC-Leitung

- Notlicht mit Einzelbatterieausrüstung 

- Reflektoren: 60° | 90° | Acryl m./o. Abdeckung

- Montage: Ringschraube zur abgehängten Pendelmontage |
  Montagebügel m./o. variablem Montagewinkel

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

PL2.

Leuchtentyp.

HIB.

Winkel.
60.
90.

120.
MPR.

MATT.

Lichtfarbe
840
850
860

Optionen
D10: 1-10V dimmbar
DA: DALI dimmbar
DZ: ZigBee-Kontrollsystem
DLX: LX-Funkgitter-Kontrollsystem
HF: Halogenfreie Verkabelung
EB: Notlichtausrüstung (Einzelbatterie)

Lagernde Standartartikel: HIB.PL2.60.150.850  |  HIB.PL2.90.150.850 | HIB.PL2.60.200.850  |  HIB.PL2.90.200.850

Leistung.
100.
120.
150.
200.
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durch ihre hochwertige Verarbeitung, beste Komponenten und beste Effizenzwerte überzeugen. Hierzu zählen neben den elektri-
schen Komponenten wie Marken-Netzteilen von MeanWell und Inventronics sowie Nichia LED-Chips auch das optimierte Leuchtenge



STHighBay.Plus² -150W STHighBay.Plus² - 200W - DALI

LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Hallenleuchte / STHighBay Plus2 Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

HIB.PL2.100W

15.000lm

100W

Ra≥70 | Ra≥80

AC 100-240V / 50-60Hz

Meanwell | Inventronics

4000K | 5000K | 6000K

50° |  90° | 120° | mattiert | MicroPrismenLichtleitsystem

HIB.PL2.120W

18.600lm

120W

>150 lm/W

HIB.PL2.150W

23.400lm

150W

HIB.PL2.200W

31.000lm

200W

Ersatz für HID*4 250W-400W 400W 600W 700W-800W

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip Nichia 3030

Steuerung On..Off | 1-10V dimmbar | DALI dimmbar | Tageslichtsensor | Bewegungsmelder | Funksystemsteuerung

Montage

IP Schutzart

Kettenmontage | Harkenmontage | Deckenmontage | Wandmontage (Montagewinkel einstellbar)

IP65

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-30°C bis +50°C

CE, CB, RoHS, TÜV, ENEC, EMC, GS, DMARK, DLC

Lebensdauer 50.000 Stunden (L70B10)

Abmessungen (øxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

388 x 195,5 mm

6,4 kg

450 x 255 x 455 mm

388 x 206,5 mm

7,2 kg

Produktdetails

Optimierter Kühlkörper

Die verbesserte Bauform des 
Kühlkörpers sorgt für stetigen 
Nachfluss frischer Luft entlang 
der Kühlrippen und damit für 
eine optimale Hitzeabfuhr.

Hohe Erweiterbarkeit

Durch vorbereitere Anschluss-
stellen lassen sich die Hallen-
leuchten auch im Nachhinein 
noch sehr einfach um diverses 
optionales Zubehör erweitern.

Variable Frontabdeckung

Durch die Auswahl der Linsen-
lichtleitplatte oder Frontschei-
be lassen sich Abstrahlwinkel 
und Blendwert je nach Anwen-
dungsfall anpassen.

Horizontale Bauform

Durch die großflächige LEDChip- 
Verteilung wird ein sehr effizien-
tes Temperaturmanagement 
und eine hohe Lebenserwartung 
realisiert.

Toleranzwerte: *1: ±5% *2: ±250K *3: ±0,3kg
*4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Feuchtraum-Langfeldleuchte / IP67 Serie

     LED-Feuchtraumleuchte 

IP67

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE IP67-Serie handelt es sich um eine Serie sehr effizienter LED-Feuchtraumleuchten die durch ihren 
hohen Schutz gegenüber Wasser und Schmutz überzeugen. Diese LED-Feuchtraumleuchten sind für den einfachen und unkomplizierten 
Ersatz herkömmlicher Langfeld-Feuchtraumleuchten mit Leuchtstoffröhren entwickelt worden. Sie können dabei durch die sehr hohe 
IP67 Schutzart selbst in anspruchsvollsten Umgebungen mit sehr hohem Wasser- und Schmutzaufkommen eingesetzt werden. Das 
mattierte, flächige Frontcover sorgt zudem für eine optimal breitstrahlende Lichtverteilung mit reduzierter Blendung.

Die Endkappen der IP67 Leuchten wurden ebenfalls unter dem Aspekt der hohen Wasser- und Schmutzdichtigkeit sowie für eine schnel-
le Montage entwickelt. Beide Endkappen lassen sich werkzeuglos öffnen und die Leuchten über Steckverbinder elektrisch anschließen. 
Die Leuchten der LEDXSHINE IP67-Serie sind zudem innerhalb des Gehäuses durchverkabelt, so dass weitere Leuchten in Reihe 
angeschlossen werden können.1

Für die schnelle und unkomplizierte Montage der LED-Leuchten der LEDXSHINE IP67-Serie werden diese standardmäßig bereits mit 
passenden Montageklemmen ausgeliefert. Durch die individuell verschiebbaren Halteklammern ist eine Montage auch an vorhandenen 
Bohrungen oder bauseits vorgegebenen Montagepositionen möglich. 

1 Elektrische Installationen sind ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchzuführen.

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

060.
120.
150.

Leuchtentyp

IP67A.

Lichtfarbe

830
840
850
860

Lagernde Standartartikel: IP67A.060.20W.850 | IP67A.120.40W.850 | IP67A.150.50W.850

Leistung.

20W.
40W.
50W.

Anwendungsbereiche

BetriebsgeländeLagerhallen LadezonenLadezonen

Wartehallen
Industrie / 
Werkstätten
Industrie / Handel

(Außenbereich)
H d l

Abmessungen
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Feuchtraum-Langfeldleuchte / IP67 Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

IP67A.060

2500lm

20W

Ra≥80 | Ra≥ 90

AC 100-277V / 50-60Hz

integriert

3000K | 4000K | 5000K | 6000K

120°

IP67A.120

5000lm

40W

125 lm/W

IP67A.150

6200lm

50W

Ersetzt

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip 72Stk SMD2835 

Steuerung On..Off

Montage

Schutzart

Deckenmontage | Wandmontage | Pendelmontage

IP67 | IK10

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-20°C bis +50°C

CE, EMC, LVD, RoHS, D-Kennzeichnung

Lebensdauer 25.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxBxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

660x72x82 mm

1 kg

700x105x100 mm

Weitere Spezifikationen

 auf Anfrage herstellbar

Ersatzwert stark abhängig von der Menge bisher ungenutzten Streulichts. Gerne beraten wir Sie hierzu.

1260x72x82 mm

1,8 kg

1300x105x100 mm

1560x72x82 mm

2,3 kg

1600x105x100 mm Weitere Spezifikationen

 auf Anfrage herstellbar

Mit externem Netzteil

herstellbar

144Stk SMD2835 192Stk SMD2835

Produktdetails

Lichtverteilung

Durch die halbrunde, mattierte 
Front erreicht man eine sehr 
weitflächige Ausleuchtung, auch 
bei niedriger Deckenhöhe oder 
engen Regalgängen.

Flexible Montageklammern

Durch die verschiebbaren 
Montageklammern können 
vorhandene Bohrungen beim 
Leuchtentausch wiederver-
wendet werden.

Werkzeugloser Anschluss

Das Öffnen der Endkappen und 
der elektrische Anschluss der 
Leuchten kann werkzeuglos 
durchgeführt werden.
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LEDLichtsysteme für den Bereich 
Außenbeleuchtung  
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LEDLeuchten für AußenbereicheX

-28-LEDLeuchten für Außenbereiche 

LEDLeuchten für Außenbereiche

LEDFlächenstrahler STrahler       Seite 29-32

     LEDFlächenstrahler STrahler.Lens              -29-

     LEDFlächenstrahler STrahler.Basic              -31-

     LEDTankstellenstrahler GasStationLight.Plus            -32-

LEDStraßenleuchten STreetLED       Seite 33-34

     LEDStraßenleuchte STreetLED.Plus²             -33-

Weitere LEDLeuchten für Außenbereiche

     LED Feuchtraumleuchte IP67      -25-

     LED Hallenleuchten STHighBay.Plus & Plus²    -21-

     LED T8-Retrofit-Röhre STAcht      -39-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Flächenstrahler / STrahler.Lens Serie

LED-Flächenstrahler

STrahler.Lens

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE STrahler.Lens Serie handelt es sich um eine Serie hocheffizienter LED-Flächenstrahler, die neben 
der hochwertigen Verarbeitung vor allem durch das LightGuide-Linsensystem überzeugen. Durch die breite Auswahl verschiedener 
Abstrahlwinkel, die auf verschiedenste Einsatzzwecke optimiert wurden, lässt sich das erzeugte Licht zielsicher zum Einsatz bringen, 
ohne dabei unnötige Mengen zusätzlichen Streulichts zu erzeugen. Dadurch wird nicht nur die Lichtverschmutzung reduziert, sondern 
auch Energie gespart, selbst im Vergleich zu anderen LED-Systemen. Durch das LightGuide-Linsensystem werden bei niedrigerem 
Energieverbrauch problemlos gleiche oder höhere Beleuchtungswerte im gewünschten Einsatzbereich erzielt, als bei herkömmlichen 
LED-Flächenstrahlern mit Spiegelsystemen. 

Die LED-Flächenstrahler der LEDXSHINE STrahler.Lens Serie werden ausschließlich mit hochwertigsten Komponenten ausgerüstet. 
Hierzu zählen neben den elektrischen Komponenten wie MeanWell-Netzteilen und Philips LED-Chips auch das optimierte Leuchtenge-
häuse mit Kühlrippen aus beschichtetem Aluminium. Eine sehr hohe Schmutz- und Wasserdichtigkeit der Schutzart IP67 ist serienmäßi-
ger Bestandteil der STrahler.Lens Serie. 

Durch die ebenfalls serienmäßig enthaltene Verzahnung am Montagebügel und am Gehäuse der LED-Flächenstrahler lässt sich der 
Montagewinkel sehr leicht und zuverlässig einstellen.

Optionen & Zubehör
- Steuerung:  On..Off | 1-10V

- Sensoren: Bewegungsmelder | Tageslichtsensorik

- Verkabelung: IP67-Kabelmuffe | 
  Angepasste Länge der Zu- & Dimmleitung |
  Halogenfreie  Zu-, Dimmleitung

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

LENS.

Leuchtentyp.

FST.

Winkel

S15
S30
S60

AS60
AS85

Lichtfarbe

730
745
830
845

Optionen

D10: 1-10V dimmbar
HF: Halogenfreie Verkabelung

Lagernde Standartartikel: FST.LENS.10W.745 AS60  |  FST.LENS.30W.745 AS60  |  FST.LENS.50W.745 AS60  
   FST.LENS.80W.745 AS60  |  FST.LENS.80W.745 AS85

Leistung.

10W.
30W.
50W.
80W.

Anwendungsbereiche

Betriebsgelände

Lagerhallen

FassadenFassaden

LadezonenLadezonen

Parkplätze
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Flächenstrahler / STrahler.Lens Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

FST.LENS.10W

950lm

10W

Ra≥70 | Ra≥80

AC 100-240V / 50-60Hz

Meanwell

3000K | 4500K | 6000K

15° |  30° | 60° | 120° | 60°x135° | 85°x135°

FST.LENS.30W

2.800lm

30W

>95 lm/W

FST.LENS.50W

4.800lm

50W

FST.LENS.80W

7.800lm

80W

Ersetzt

Toleranzwerte: *1: ±5% *2: ±250K *3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip LUXEON REBEL ES

Steuerung On..Off | 1-10V dimmbar | Tageslichtsensor | Bewegungsmelder

Montage

IP Schutzart

Deckenmontage | Wandmontage (Montagewinkel einstellbar)

IP67

Sonstige Daten

Betriebstemperatur

Zertifikate

-25°C bis +50°C

CE, CB, RoHS, EMC

Lebensdauer 30.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxBxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*3

151x143x45 mm

0,7 kg

207x158x72 mm

FST.LENS.150W

14850lm

150W

Weitere auf Anfrage

bis zu 90.000lm

bis zu 1kW

Ersatzwert stark abhängig von der Menge bisher ungenutzten Streulichts. Gerne beraten wir Sie hierzu.

205x218x49 mm

1,5 kg

295x288x77 mm

241x288x58 mm

2,7 kg

381x268x104 mm

290x335x62 mm

4,1 kg

414x318x132 mm

298x390x89 mm

7,0 kg

387x477x200 mm

Weitere auf Anfrage

Produktdetails

LightGuide-Linsensystem

Durch die vielen verschiedenen 
Abstrahlwinkel lässt sich das 
Licht anwendungsgerecht zum 
Einsatz bringen. Unnötiges 
Streulicht wird vermieden.

Luftzirkulation

Durch zusätzliche Öffnungen 
zwischen den Kühlrippen 
erreicht man eine bessere 
Kühlung und bei Regen können 
Wasser und Dreck abfließen.

Verzahnter Montagering

Durch die Verzahnung von 
Leuchtengehäuse und Monta-
gebügel lässt sich der Monta-
gewinkel einfach und auf 
Dauer zuverlässig einstellen.

Breiter Kühlkörper

Durch die große Fläche des 
Kühlkörpers wird ein optimales 
Wärmemanagement realisiert. 
Die flache Bauform verhindert 
eine zu starke Verschmutzung.

STrahler.Lens -50W STrahler.Lens - 400W | 280W | 200W | 150W  
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Flächenstrahler / STrahler.Basic Serie

LED-Flächenstrahler

STrahler.Basic

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE STrahler.Basic Serie handelt es sich um eine Serie von LED-Flächenstrahlern, die sich neben der 
hochwertigen Verarbeitung vor allem durch die einfache Verwendbarkeit auszeichnet. Der weite Abstrahlwinkel von 120° ermöglicht 
eine weitläufige Ausleuchtung der Fläche rund um den STrahler.Basic.

Der verbaute COB LED-Chip sorgt zudem für scharfe Schatten und klare Kontraste für besonders gute Erkennbarkeit von Objekten und 
Hindernissen. Mit einem Leistungsspektrum von 10W bis 100W eignet sich der Strahler für verschiedene Installationshöhen, Beleuch-
tungsflächen und Helligkeitsansprüchen.

Die Schutzart der LED-Flächenstrahler ist im hohen IP65-Standart ausgeführt und ist damit für den Einsatz selbst unter rauen 
Witterungsbedingungen geeignet.

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.

BSC.

Leuchtentyp.

FST.

Lichtfarbe

730
745
760

Leistung.

10W.
30W.
50W.
70W.

100W.

Lagernde Standartartikel: FST.BSC.120.30W.745  |  FST.BSC.120.70W.745  |  FST.BSC.120.100W.745

Winkel.

120.

Anwendung

Betriebsgelände

Parkplätze

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

FST.BSC.120.10W

900lm

10W

Ra≥70

AC 100-240V / 50-60Hz

3000K | 4500K | 6000K

120°

FST.BSC.120.30W

2.700lm

30W

>90 lm/W

FST.BSC.120.50W

4.500lm

50W

FST.BSC.120.70W

6.300lm

70W

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K
*3: ±0,3kg

Lichttechnische Daten

FST.BSC.120.100W

9000lm

100W
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3 verschiedene Installationsarten [ Einbau | Aufbau | Sockel mit Abstand ]

langlebiges Gehäuse aus wärmeleitoptimierten Aluminium-Legierung
mit UV beständiger Glas-Abdeckung | anti statisch ausgeführt

LED Tankstellenstrahler GasStationLight PLUS 
[V2016/2017]

höchste Energieeffizienz für jedes Tankstellenunterdach
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Straßenleuchte / STreetLED Plus2 Serie

LED-Straßenleuchte STreetLED.Plus²

LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | 

Beschreibung
Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE StreetLED Plus2 Serie handelt es sich um eine Serie von LED Straßen- und Parkplatzleuchten, die 
durch ihre hochwertige Verarbeitung und beste Komponenten überzeugen. Hierzu zählen neben den elektrischen Komponenten wie 
Marken-Netzteilen von MeanWell und Inventronics, separater Überspannungsschutzeinheit und Nichia LED Chips auch das Leuchtenge-
häuse und die Kühlrippen aus eloxiertem Aluminium und ein Linsenlichtleitsystem aus hochfestem Polycarbonat. Hiermit wird nicht nur 
eine hohe Lichteffizienz, ein optimales Temperaturmanagement und eine hohe Bruchsicherheit realisiert, sondern das Licht auch genau 
dort zum Einsatz gebracht, wo es benötigt wird.

Alle LED-Straßen- und Parkplatzleuchten der LEDXSHINE StreetLED Plus2 Serie überzeugen durch eine Systemeffizienz von 115 - 
120lm/W, eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden, eine sehr hohe Schmutz- und Wasserdichtigkeit der Schutzart IP66 und eine 
Einsatztemperatur von -30°C bis +50°C. Dank der wendbaren Montageaufnahme sind alle LED Straßen- und Parkplatzleuchten der 
StreetLED Plus2 Serie sowohl als Mastaufbau- als auch als Mastanbauleuchte montierbar.

Für die LED-Straßenleuchten der LEDXSHINE StreetLED Plus2 Serie stehen außerdem noch verschiedene Optionen bezüglich Zubehör 
und Funktionalität zur Verfügung.

Optionen & Zubehör
- Tageslichtsensor

- Dimmbarkeit

- Zeitschaltung

- Solarausrüstung

- verschiedene Mastaufnahmen/Aufnahmedurchmesser

Spezifikationen / Artikelnummern
. Model.

PL2.

Leuchtenart.

STL.

Leistung.

30W.
50W.
70W.
90W.

120W.
150W.

Lichtfarbe

730
740
750
830
840
850

Optionen

D10: 1-10V dimmbar
STL: Tageslichtsensor
SZS: Zeitschaltung
PV: Solarausrüstung

Lagernde Standartartikel: STL.PL2.90W.740

Anwendungsbereiche

Straßen Parkplätze Betriebsgelände
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Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

LED Netzteil

STL.PL2.30W

3,600lm

30W

STL.PL2.50W

6,000lm

50W

STL.PL2.70W

8,400lm

70W

Ra≥70 | Ra≥80

AC 200-240V / 50-60Hz

Meanwell | Inventronics

3000K | 4000K | 5000K

75°x150°

STL.PL2.90W

10,800lm

90W

120lm/W

STL.PL2.120W

14,400lm

120W

STL.PL2.150W

18,000lm

150W

Ersatz für HID*3 100W 120W 120W-180W 250W 300W-400W 400W-600W

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K

*3: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

LED Chip Nichia 3030

Steuerung On..Off | 1-10V dimmbar | Tageslichtsensor | Zeitschaltuhr

Mastaufnahme ø

Gehäuse

Montage

IP Schutzart

60mm | 76mm

Aluminium Druckguss   RAL 9006

Mastansatz | Mastaufsatz 

IP66

Sonstige Daten

Montagehöhe 5m - 8m

Betriebstemperatur

Zertifikate

-30°C bis +50°C

CE | CB | SAA | DLC | RoHS

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (LxBxH)

Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (netto)*1

inkl. Aufnahme: 763 x 352 x 167 mm | Leuchte ohne Aufnahme: 617 x 352 x 115 mm

8,3kg

695 x 420 x 275 mm

Details

Einfache Wartung

Das Leuchtengehäuse ist werk- 
zeuglos zu öffnen. Der Leuchten-
deckel wird selbstständig durch 
Sicherungsbügel offen gehalten.

Sichere Wartung

Die Spannung wird beim Öffnen 
des Deckels automatisch unter- 
brochen. Netzteil und LED-Plati-
ne sind dadurch spannungsfrei.

Geschütze Elektronik

Das verbaute SPD (surge protec-
tion device / Überspannungs-
schutzgerät) schützt die elektri-
schen Bauteile.

Sensorausrüstung

Optionale Sensoren lassen sich 
werkzeuglos am vorbereiteten 
Leuchtengehäuse befestigen.

Straßenleuchte / STreetLED Plus2 SerieLEDXSHINE LED-Lichtsysteme | 
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LEDLeuchten und Leuchtmittel 

für Bestandsysteme 
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LEDLeuchten und Leuchtmittel für BestandsystemeX

-36-LEDLeuchten und Leuchtmittel für Bestandsysteme 

Weitere LEDLeuchten für den Einsatz in Bestandsystemen

     LED Stromschienenstrahler STTrackLight     -13-
     für den Einsatz in 3-Phasen-Stromschienen

     LED Rastereinlegeleuchten STPanelLight     -3-
     für den Einsatz in Rasterdecken

LEDLeuchten und Leuchtmittel für Bestandsysteme

LEDSanierungsgeräteträger moduLine.G4.SGT    Seite 37-38

     LEDSanierungsgeräteträger moduLine.G4.SGT            -37-
      Sanierungsgeräteträger für den Einsatz

      in bestehende Lichtbandsysteme 

LED T8 Retrofit Röhren        Seite 39-40

      LED T8 Retrofit Röhre STAcht              -39-
      LED Röhren-Leuchtmittel für den Einsatz

      in bestehende KVG-, VVG- und EVG-Leuchten 

LED Retrofit Leuchtmittel für diverse Leuchtmittelfassungen  Seite 41-43
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Sanierungsgeräteträger / moduLine.G4 SGT Serie

LED-Lichtbandsystem 
moduLINE.G4 SGT

Sanierungsgeräteträger

Beschreibung
Bei den Sanierungsgeräteträgern des LED-Lichtbandsystems der LEDXSHINE moduLine.G4.SGT Serie handelt es sich um Geräteträger, 
welche speziell für den Einsatz in bestehenden Tragschienen-Systemen namenhafter Hersteller entwickelt wurden. Dadurch lassen sich 
bereits montierte Lichtbandsysteme durch einen direkten 1:1-Austausch der alten Geräteträger mit konventioneller Röhrentechnik zu 
modernen Lichtsystemen mit hocheffizienter LED-Technik umrüsten. Damit ermöglicht das System eine deutliche Energieersparnis bei 
minimalen Montagekosten.

Die Sanierungsgeräteträger der LEDXSHINE moduLine.G4.SGT Serie basieren auf derselben Technik wie die moduLine.G4 Serie und 
bieten alle Vorteile dieses Systems, so dass dem Anwender sieben verschiedene Abstrahlwinkel, jeweils acht voreinstellbaren Leistungs-
stufen (42W-72W) sowie unterschiedliche Steuerungs und Ausrüstungsoptionen zur Verfügung stehen. 

Alle Geräteträger des LEDXSHINE moduLine.G4.SGT LED-Lichtbandsystems überzeugen durch eine Effizienz von 120-140lm/W, eine 
Lebensdauer von über 50.000 Stunden und die werkzeuglose Montage. Durch die flächige Linsenplatte ergibt sich zudem ein sehr 
angenehmes Erscheinungsbild und sowohl Blendung als auch Irritation durch einzelne Lichtpunkte werden weitgehend verhindert. 

Die Montage der moduLine.G4.SGT Sanierungsgeräteträger ist sehr einfach und werkzeuglos durchführbar.1 
1 Elektrische Installationen müssen von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Anwendungsbereiche

Industrie

LagerhallenHandelHandel

Wartehallen

Optionen & Zubehör
- Dimmbarkeit:  On..Off | 1-10V | DALI 

- Sensoren: Bewegungsmelder | Tageslichtsensorik

- Notlicht  mit Einzelbatterieausrüstung | für USV

- Abstrahlwinkel: 30° | 60° | 90° | 120° | 
  2x25° | 25° rechts | 25° links

Spezifikationen / Artikelnummern für LED-Geräteträger
. Model.

SAN.

Leuchtentyp.

ML.

Winkel.

30.
60.
90.

120.
2x25.
25R.
25L.

Altsystem.
....

Optionen

D10: 1-10V dimmbar
DA: DALI dimmbar
EB: Notlichtausrüstung (Einzelbatterie)
EU: Notlichtausrüstung (USV)

Leistung.

42W.
46W.
50W.
54W.
58W.
62W.
66W.
72W.

Lichtfarbe

830
840
850
860
930
940
950
960

(si
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e 
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)
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Sanierungsgeräteträger / moduLine.G4 SGT Serie

Technische Spezifikationen

Die elektrotechnischen und lichttechnischen Daten der Sanierungsgeräteträger der moduLine.G4.SGT Serie 

sind identisch zu denen der moduLine.G4 Geräteträger. 

     (siehe Seite 12 - „LED-Lichtbandsystem moduLINE.G4“)

Lichttechnische Daten
Elektrotechnische Daten

Montage

Sonstige Daten

Abmessungen (LxB)

Einsatz in Tragschiene eines bereits vorhandenen Altsystems

Länge & Breite identisch zu Geräteträgern des vorhandenen Altsystems

Abmessungen der Sanierungsgeräteträger für verschiedene Tragschienensysteme

Altsystem

AEG MAXOS

FLUOLITE NORTON

1.528,0 mm 64,5 mm 31,0 mm

Artikelnummer Breite W Höhe HGLänge LG

PHILIPS MAXOS

REGIOLUX SDT

REGIOLUX SMT/SPT

RIDI

SITECO

TRILUX

VEKO

1.528,0 mm 64,5 mm 31,0 mm

1.528,0 mm 64,5 mm 31,0 mm

1.531,0 mm 64,5 mm 31,5 mm

1.531,0 mm 64,5 mm 31,5 mm

1.582,0 mm 64,5 mm 31,0 mm

1.534,0 mm 64,5 mm 31,0 mm

1.474,0 mm 64,5 mm 29,5 mm

1.528,0 mm 64,5 mm 33,0 mm

ML.SAN.Aeg_Max. ...

ML.SAN.Flu_Nor. ...

ML.SAN.Phi_Max. ...

ML.SAN.Reg_Sdt. ...

ML.SAN.Reg_Smt. ...

ML.SAN.Rid. ...

ML.SAN.Sit. ...

ML.SAN.Tri. ...

ML.SAN.Vek. ...

Lichtverteilung

Linsenlichtleitplatte
30°

Linsenlichtleitplatte
60°

Linsenlichtleitplatte
90°

Linsenlichtleitplatte
120°

Linsenlichtleitplatte
2x 25°

Linsenlichtleitplatte
25° links

Linsenlichtleitplatte
25° rechts
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LED Retrofit-Röhre / STAcht 

LED-Retrofit-Röhre        

STAcht     

Beschreibung
Bei den LED-Leuchtmitteln der LEDXSHINE STAcht Serie handelt es sich um LED Retrofit Röhren für den Einsatz in Leuchten, Lichtbän-
dern und Lichtsystemen mit G13-Fassungen für T8/T26-Leuchtstoffröhren. Die LED Retrofit Röhren der STAcht Serie sind eine perfekte 
Lösung zum energieeffizienten 1:1-Ersatz für konventionelle T8/T26-Leuchtstoffröhren. 

Die LED Retrofit Röhren zeichnen sich durch den großen, hochwertigen Aluminium-Kühlkörper mit deutlichen Kühlrippen aus. Das 
halbrunde Frontcover ist für verschiedene Installationshöhen und Anwendungszwecke in klarer oder mattierter Ausführung verfügbar. 
Bei Bedarf kann die Orientierung der G13-Sockel der LED Retrofit Röhren werkzeuglos um 90° gedreht werden.

Für den 1:1 Ersatz konventioneller T8/T26-Leuchtstoffröhren in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG/VVG) ist im Lieferum-
fang für jede stAcht Retrofit Röhre auch ein Starter-Ersatz enthalten, welcher den konventionellen KVG/VVG-Starter ersetzt. Für den 1:1 
Ersatz von T8/T26-Leuchtstoffröhren in Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät und ohne Starter-Einheit ist unsere STAcht EVG 
Retrofit Röhre erhältlich.

Durch die AC/DC Kompatibilität können die LED-Röhren der STAcht KVG/VVG Serie auch von Notstrombatterie Systemen mit Gleichspan-
nung und Wechselspannung (198-264V AC / 190-245V DC) betrieben werden. Für den Betrieb der STAcht EVG Röhre mit Gleichspan-
nung muss der Betrieb des verwendeten elektronischen Vorschaltgeräts mit Gleichspannung möglich sein.

Anwendungsbereiche

Industrie

LagerhallenHandelHandel

Wartehallen

Leuchtmittel
-Ersatz

Optionen & Zubehör
- Steuerung:  On..Off

- Länge:  600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm

- Lichtfarbe: 2700K - 6500K | Rot | Grün | Blau

- Abdeckung:  klar | mattiert

Spezifikationen / Artikelnummern für LED-Geräteträger
. Model.

V15.
EVG.

V15.

EVG.

Leuchtentyp

T8.

Länge.

120.

150.

Optionen

K: Klares Frontcover  (std.: mattiert)

Lagernde Standartartikel: T8.120.V15.20W.845  |  T8.150.V15.26W.845  |  T8.150.EVG.24W.845

Leistung.

20W.

20W.
26W.

24W.

Lichtfarbe

830
845
860

KVG/VVG

EVG
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LED Retrofit-Röhre / STAcht Serie

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Lichtstrom*1

Leistung*1

Effizienz*1

Lichtfarbe CCT*2

Farbwiedergabe CRI

Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

2.100lm

20W

T8.120.V15

2.800lm

26W

Ra≥80

V15:  AC 198-264V / 50-60Hz  |  DC 190-245V

3000K | 4500K | 6000K

120°

100 - 110 lm/W

Ersatz für T8*4 36W 58W

Toleranzwerte: *1: ±5%
*2: ±250K

*3: ±0,05kg
*4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt und Leuchtenform

Lichttechnische Daten

Elektrotechnische Daten

Steuerung On..Off

Gewicht Karton*3

IP Schutzart

Sonstige Daten

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Lebensdauer 30.000 Stunden (L80B10)

Abmessungen (Lxø)

Abm. Rolle (Lxø)

Gewicht (netto)*3

IP20

Verpackungseinheit

Abm. Karton (LxBxH)

T8.120.EVG

0,3 kg 0,45 kg

2.100lm

20W

T8.150.V15

36W

2.560lm

24W

T8.150.EVG

52W

1200 x 27 mm 1500 x 27 mm

EVG: Bitte Eingangsspannung des EVGs beachten

EVG abhängig

1 Stk pro Rolle | 25 Rollen pro Karton

1230 x 37 mm 1530 x 37 mm

13,2 kg 19,2 kg

1245 x 200 x 195 mm 1545 x 200 x 195 mm

(EVG: Einsatzbereich des EVGs beachten)

Produktdetails

Halbseitiger Kühlkörper

Durch den großflächigen Alumini-
umkörper mit tiefen Kühlrippen 
wird ein hervorragendes Wärme-
management erreicht. Durch den 
einseitigen Lichtaustritt wird das 
Licht zudem gezielt eingesetzt.

Verschiedene Frontabdeckungen

Für verschiedene Installationshö-
hen und Anwendungsbereiche 
ist die STAcht Retrofit-Röhre mit 
klarem oder mattiertem Diffusor 
verfügbar.

Hochwertige Anschlusskappe

Die 90° ausrichtbaren Endkap-
pen der STAcht Retrofit-Röhren 
sind mit massiven Anschlüssen 
aus Edelstahl ausgerüstet. 
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LED-Leuchtmittel / STSpotLight C90 Serie

STSpotLight
C90  

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Fassung

Spannung

Lichtstrom

Abstrahlwinkel

Lichtfarbe CCT

Farbwiedergabe CRI

Dimmbar

2500K / 3000K / 4000K

Ja (treiberabhängig)

90°

Ra ≥ 80

SP.C90.GU10.5W

GU10

AC 175-230 V

380 lm

SP.C90.MR16.5W

GU5.3 (MR16)

12V AC/DC

Lichttechnische Daten

Energieeffizienzklasse A+

Ja (Phasenabschnitt)

A++

Startzeit < 0,1s treiberabhängig

Abmessungen (øxH)

Gehäusefarbe

Betriebstemperatur

Lebensdauer

-10°C bis 40°C

Schwarz / Silber

30.000 Std.

50 mm x 54 mm

Sonstige Daten

Spezifikationen / Artikelnummern
Winkel.

C90.

Leuchtentyp.

SP.

Lichtfarbe

825
830
840

Leistung.

5W.

Lagernde Standartartikel: SP.C90.GU10.5W.830BD  |  SP.C90.GU10.5W.830SD
   SP.C90.GU10.5W.825BD  |  SP.C90.MR16.5W.830BD

Fassung.

GU10.
MR16.

Gehäusefarbe

B-schwarz
S-silber

Dimmung

D

DIMMBAR
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LED-Leuchtmittel / STBulbLight V14 Serie

STBulbLight
V14  

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.

V14.

V14.

Leuchtentyp.

BU.

CA.

Lichtfarbe

827
830
840

Leistung.

10W.
7W.
4W.
4W.
4W.

Lagernde Standartartikel: BU.V14.E27.10W.827 D  |  BU.V14.E27.7W.827 D
   BU.V14.E14.4W.827 D    |  CA.V14.E14.4W.827 D

Fassung.

E27.

E14.
E14.

Dimmung

D

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Fassung

Leistung

Lichtstrom

Abstrahlwinkel

Lichtfarbe CCT

Farbwiedergabe CRI

Spannung

2700K / 3000K / 4000K

140°

Ra ≥ 80

BL.V14.E27

E27

10W

380 lm

BL.V14.E14

E14

Lichttechnische Daten

AC 175-230 V

Startzeit < 0,1s

Abmessungen (øxH)

Gehäusefarbe

Betriebstemperatur

Lebensdauer

-10°C bis 40°C

Silber

25.000 Std.

Sonstige Daten

Dimmbar

Energieeffizienzklasse A+

Ja (Phasenabschnitt)

7W 4W

600 lm840 lm

40mm x 85mm63mm x 117mm63mm x 125mm

CA.V14.E14

380 lm

120°

37mm x 110mm

STCandleLight
V14 

DIMMBAR

-42-



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | LED-Leuchtmittel / STBulbLight COB-Nano Serie

STBulbLight
COBCOBNano

Spezifikationen / Artikelnummern
Form.

COB.
NANO.

Leuchtentyp.

BU.

Lichtfarbe

825
830

Leistung.

4W.

Lagernde Standartartikel: BU.COB.E27.4W.827 KD  |  BU.NANO.E27.4W.830 KN IP65 D45

Fassung.

E27.

Optik

K klar

M matt

Dimmung

D dimmbar

N nicht dimmbar

Besonderheiten

D45 ø45mm (bei Messposition 40mm)

IP65 IP65 (zwischen Messposition 40mm - 99mm)

Technische Spezifikationen

Artikelnummer

Fassung

Spannung

Lichtstrom

Optik

Lichtfarbe CCT

Farbwiedergabe CRI

Dimmbar

3000K

Klar

Ra ≥ 80

BU.NANO.E27.4W

E27

AC 175-230 V

380 lm

Lichttechnische Daten

Energieeffizienzklasse A+

Ja (Phasenabschnitt) / Nein

Startzeit < 0,1s

Abmessungen (øxH)

Material

Betriebstemperatur

Lebensdauer

-10°C bis 40°C

Aluminium (Kühlkörper) / Glas (Kolben)

25.000 Std.

ø53 mm x 99 mm

Sonstige Daten

Garantie 3 Jahre (26.300 Std.)

Besonderheiten
IP65  (zwischen Messposition 40mm - 99mm)

BU.COB.E27.4W

ø45mm  (bei Messposition 40mm)

(Mattiert auf Anfrage)
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Firmenporträt SONERTEC  

-A1-

SONERTEC GmbH

   Produkte & Dienstleistungen

LED Beleuchtungssysteme für Industrie und Gewerbe

LED Straßenbeleuchtung

LED Lichtplanung

LED Elektromontage und -abnahme

Projektkomplettbetreuung von Planung bis Abnahme

Unterstützung bei Förderanträgen

Fakten & Informationen

Firmenstandort:
Forst-Arenberg-Str. 13
26892 Dörpen (Ems)

Kontaktdaten:
Internet:  www.sonertec.de
eMail:  LED@sonertec.de
Telefon:  +49 (0)4963 / 79 69 -144
Fax:  +49 (0)4963 / 79 69 -143

Zahlen & Nummern:
Firmengründung:  2009
Geschäftsführer:  H.Terhorst
USt-ID:    DE 266 872 736
HBR:    206294
    Amtsgericht Osnabrück 
WEEE:    DE 455 515 47

SONERTEC GmbH

Unsere Leitziele:

Die beste Qualität und den besten Service in allen Bereichen für unsere Kunden 
und das zu den bestmöglichen Preisen.

Energieeffizienz steigern durch modernste Technologien

SONERTEC GmbH



D  

Diese Wirtschaflichkeitsberechnung basiert auf den Daten der VorOrt Ist-Analyse und berücksichtigt die qualitativ hochwertigen und langlebigen LED Produkte von unserem Technologiepartner der Sonertec GmbH

Deutschland. Die Sonertec GmbH Deutschland ist ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die energetische Sanierung von Lichtsystemen auf LED-Technologie geht. Diese Grafik dient zur Veranschaulichung und

basiert auf hochgerechneten Werten, die Werte können natürlich abweichen.

Diese Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf den Daten der VorOrt Bestands-Aufnahme und berücksichtigt die qualitativ hochwertigen und langlebigen LED Produkte von unserem Technologiepartner der Sonertec

GmbH Deutschland. Die Sonertec GmbH Deutschland ist ihr Anspre chpartner wenn es um die energetische Sanierung ihrer Lichtanlage auf LED-Lichttechnik geht. Bei Fragen zur Technik oder dieser Berechnung

wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner oder stellen Sie die Anfrage per Mail an led@sonertec.de.

Wirtschaftlichkeitsberechnung
Wozu dient eine Wirtschaftlichkeitsberechnung?
Viele wirtschaftliche Entscheidungen basieren auf der Fragestellung ob sich eine Investition bezahlt macht. Um diese 
Frage zu beantworten stellen wir unseren Kunden eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Verfügung, welche die 
Investitionskosten gegen die Ersparnis durch die verringerten Betriebskosten des neuen Lichtsystems aufrechnen.
Die übliche Amortisation liegt hierbei zwischen zwei bis drei Jahren.

Welche Kosten werden bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Sonertec GmbH berücksichtigt?
      Investitionskosten
          Die Investitionskosten werden direkt dem zugehörigen Angebot entnommen. Dabei werden sowohl die
          Kosten für das Material als auch die Installationskosten berücksichtigt.

      Betriebskosten Altsystem
          Die Leuchten und Leuchtmittel des Altsystems werden vor Ort aufgenommen und die Betriebskosten anhand
          Ihres individuellen Strompreises und der täglichen Betriebszeit der Leuchten berechnet.

      Betriebskosten Neusystem
          Die LEDLeuchten und -Leuchtmittel des Neusystems werden direkt dem zugehörigen Angebot entnommen.

      Strompreise und Betriebsstunden
          Als Berechnungsgrundlage können wir Ihre betriebseigenen Stromkosten und Betriebszeiten angeben.

      Wartungskosten
          Die Wartungskosten von Alt- und Neusystem können auf Wunsch mit berücksichtigt werden.



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Professionelle LichtplanungX

Objekt
Anlage
ProjektnummerDatum

:  
:  
:  
:  25.07.2016

Professionelle Lichtplanung in 2D und 3D

Wozu dient eine Lichtplanung?
Um mit Ihrer neuen LED-Beleuchtung nicht nur alle Normen und gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, sondern auch 
eine optimale Ausleuchtung zu erreichen, verwenden unsere hauseigenen Lichtplaner gleich mehrere professionelle
Softwarepakete zur Lichtplanung und Erstellung bemaßter Installationspläne. 

Hiermit werden verschiedene Ziele erreicht:

2D und 3D Darstellung des Beleuchtungsergebnisses
Hierdurch kann der Kunde bereits vor der Umrüstung einen Eindruck vom Endergebnis gewinnen und 
gezielte Änderungswünsche einbringen, um das Projekt ganz im eigenen Sinne zu realisieren.

Ermittlung der benötigten Leuchtentypen und -anzahlen
Auf Grundlage der erstellten Planung lassen sich die genauen, benötigten Leuchtentypen und -mengen 
bestimmen, so dass weder unnötige Kosten noch spätere, kostspielige Nachrüstungen entstehen.

Gewährleistung von Normen und Vorschriften
Da die Planung sich neben den Kundenwünschen auch an den bestehenden Normwerten für Arbeitsbereiche
orientiert und auch den Lichtstromverlust über die Jahre berücksichtigt, werden die arbeitsschutzrechtlichen 
Rahmenwerte durch die geplanten Systeme über Jahre hinweg sichergestellt.

Installationsplan für die Montage
Um das Beleuchtungsergebnis auch wie geplant umzusetzen, kann die Lichtplanung als bemaßter 
CAD-Plan mit den genauen Leuchtenpositionen zur Verfügung gestellt werden.
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1 Verkauf

1.1 Zusammenfassung, Verkauf

1.1.1 Ergebnisübersicht, Bewertungsbereich 1
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Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus

Mittlerer Indirektanteil

Wartungsfaktor

0.80

Gesamtlichtstrom aller Lampen

1014624 lm

Gesamtleistung

8624.0 W

Gesamtleistung pro Fläche (777.19 m²)

11.10 W/m² (1.12 W/m²/100lx)

Objekt
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Projektnummer

Datum

:  
:  
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1 Verkauf

1. 1 Zusa mmenfassung, Verkauf

1.1. 1 Erge bnisübersicht, Bewertungsbereich 1
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T yp Anz. Fabrikat

LEDxS HINE

4
6 Be stell Nr.

: SST.COB.060.035.830

Leuchtenn ame : stT rackLight.COB -35W-60°-3000K

Be stückung
: 1 x 3000 K 33 W / 2513 lm

5 20 Be stell Nr.
: DW N.COB.060.030.840

Leuchtenn ame : stDow nLight.COB -30W-60°-3000K

Be stückung
: 1 x 4000 K 30 W / 2482 lm

6 20 Be stell Nr.
: BU.E27.V15.10W.827

Leuchtenn ame : stBul bLight - 10W - 2700K

Be stückung
: 1 x 2700 K 10 W / 800 lm

7 122 Be stell Nr.
: ML.G4.060.ABD.3PH

Leuchtenn ame : m oduLine.G4 - 3-Phasen-Schiene / 60cm

Be stückung
: 1 x   / 0 l m

8
4 Be stell Nr.

: ML.G4.120.ABD.3PH

Leuchtenn ame : m oduLine.G4 - 3-Phasen-Schiene / 120cm

Be stückung
: 1 x   / 0 l m

9 186 Be stell Nr.
: ML.G4.120.90.42W.840 D

Leuchtenn ame : m oduLine.G4 - 120cm / 90° / 42W / 4000K

Be stückung
: 165  x   / 30.4303 lm

Objekt
Anlage
Projektnummer

Datum

:  
:  
:  
:  25.07.2016

1 Verkauf

1.2 Berechnungsergebnisse, Verkauf

1.2.1 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1
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Leuchtdichte in der Szene

Minimum

: 0 cd/m²

Maximum

: 456 cd/m²
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Leuchtdichte in der Szene
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Leuchtdichte in der Szene
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: 0 cd/m²
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1.2 Berechnungsergebnisse, Verkauf

1.2.4 3D-Leuchtdichte, Ansicht 4
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Leuchtdichte in der Szene

Minimum

: 0 cd/m²

Maximum

: 456 cd/m²
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Professionelle LichtplanungX

Professionelle Lichtplanung in 2D und 3D

bis zur Umsetzung und darüber hinaus.
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Vollständige Projektbetreuung von der Aufnahme,

über die Berechnung und Simulation 



LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Garantiebedingungen SONERTEC 
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LEDXSHINE LED-Lichtsysteme | Garantiebedingungen SONERTEC 
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  04963 - 79 69 144
      

Markenqualität der Sonertec GmbH

SONERTEC GMBH
 Info-Telefon:

EMail-Kontakt: LED@sonertec.de

Projektbezogene Anfrage
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  04963 - 79 69 144
      SONERTEC GMBH

 LED-Lichtsysteme direkt vom Hersteller

Info-Telefon:

Internetpräsenz: sonertec.de      
EMail-Kontakt: LED@sonertec.de

Markenqualität der Sonertec GmbH
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Sonertec GmbH
Forst-Arenberg-Str. 13
26892 Dörpen

Tel:  +49 (0)4963 / 79 69 -144
Fax:  +49 (0)4963 / 79 69 -143

Web:  www.sonertec.de
eMail:  LED@sonertec.de

Germany
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